附件

中华人民共和国海关总署商品归类决定

（世界海关组织2010至2011年商品归类决定）
	序号
	1
	归类决定编号
	W2012-001
	发布日期
	见相关公告

	子 目 号
	1901.10
	子目序号
	1
	文件号
	NC1604B1b/N/7

NC1604E1b/E/1

	商品名称
	婴幼儿二段配方奶粉

	英文名称
	Follow-up formula

	其他名称
	«Mamil® GOLD Step 2»

	商
品
描
述
	粉状，由脱盐乳清粉、脱脂奶粉、混合植物油、乳糖、低聚半乳糖浆、浓缩乳清蛋白、鱼油、维生素、矿物质和食品添加剂制成，零售包装，净重700克。该产品用水冲调后供6个月及以上的婴儿和幼儿食用。

	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	协调制度归类意见汇编（第二版）增补第16号 (NG0173E1a)

（WCO协调制度委员会第46次会议通过）


	序号
	2
	归类决定编号
	W2012-002
	发布日期
	见相关公告

	子 目 号
	1901.10
	子目序号
	2
	文件号
	NC1604B1b/N/7

NC1604E1b/E/1

	商品名称
	幼儿配方奶粉

	英文名称
	Follow-up formula

	其他名称
	«Dugro 1Plus GOLD™»

	商
品
描
述
	粉状，由脱脂奶粉、麦芽糖糊精、乳脂、低聚半乳糖粉、蔗糖、脱盐乳清粉、玉米油、浓缩乳清蛋白、鱼油、维生素、矿物质和食品添加剂制成，零售包装，净重900克。该产品用水冲调后供1-3岁幼儿食用，也适合6个月及以上婴儿食用。

	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	协调制度归类意见汇编（第二版）增补第16号 (NG0173E1a)

（WCO协调制度委员会第46次会议通过）


	序号
	3
	归类决定编号
	W2012-003
	发布日期
	见相关公告

	子 目 号
	2710.19
	子目序号
	2
	文件号
	NC1604B1b/N/8

NC1604E1b/E/2

	商品名称
	液状混合物

	英文名称
	Mixture in the form of a liquid

	其他名称
	

	商
品
描
述
	暗黄色至浅棕色的液体，按重量计含有50%的煤油和50%的烷烃混合物。其中的烷烃由通过氢化作用从脱氧植物油中获得的C9-C15饱和烃构成。以体积计（包含损耗），该产品在210°C的馏出量少于90%（使用美国标准试验法D86）。该产品用作喷气发动机燃料。


	归类依据
	根据归类总规则一(第二十七章注释二)及六（第二十七章子目注释四）

	备注
	协调制度归类意见汇编（第二版）增补第16号 (NG0173E1a)

（WCO协调制度委员会第46次会议通过）


	序号
	4
	归类决定编号
	W2012-004
	发布日期
	见相关公告

	子 目 号
	3307.90
	子目序号
	3
	文件号
	NC/1553B1b/O/14

NC/1553B1b/F/1

	商品名称
	含精油的香味剂样本集锦

	英文名称
	Sampler for fragrance containing essential oils

	其他名称
	«DISCOVER©»

	商
品
描
述
	该产品由两层粘合在一起的透明聚酯薄膜组成。底层的一面是自粘面，其附于衬纸上。在两层薄膜中间置有芳香精油，薄膜可以撕开并再密封，释放多种试验用芳香气味样本，重复使用可多达25次。这些芳香精油并非香水，仅为模仿广告主题香水的香气。
可在该商品表面印刷宣传材料及有关用途的提示（例如淡香水，身体爽肤水，除臭剂）。该商品被附在杂志或卡片上以构成一个完整的广告。
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	归类依据
	根据归类总规则一(第六类注释二和第三十三章注释四)及六

	备注
	协调制度归类意见汇编（第二版）增补第15号 (NG0167E1a)

（WCO协调制度委员会第45次会议通过）


	序号
	5
	归类决定编号
	W2012-005
	发布日期
	见相关公告

	子 目 号
	3809.91
	子目序号
	5
	文件号
	NC1604B1b/N/9

NC1604E1b/E/3

	商品名称
	瓶装柔顺剂

	英文名称
	Preparation in plastic bottles

	其他名称
	«SUAVITEL»，制剂

	商
品
描
述
	装在75毫升至5升的塑料瓶中，用于零售。柔顺剂形态为不透明的粘性芳香液体，包含季（铵）盐类表面活性剂（甲硫酸酯三乙醇二烷基铵，丙烯酰胺聚合物和丙烯酸铵）（4%），香味剂，矿物油，聚合物，三烷基氨基膦酸（辅助剂），乳酸（增强作用），着色剂和水（95%）。该商品用于防止静电并使衣物柔软，在洗衣物的最后漂洗阶段添加。
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	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	协调制度归类意见汇编（第二版）增补第16号 (NG0173E1a)

（WCO协调制度委员会第46次会议通过）


	序号
	6
	归类决定编号
	W2012-006
	发布日期
	见相关公告

	子 目 号
	7308.90
	子目序号
	7
	文件号
	NC1604B1b/N/10

NC1604E1b/E/4

	商品名称
	八角形钢灯柱

	英文名称
	Octagonal steel columns

	其他名称
	

	商
品
描
述
	灯柱长度为4至9米，与以下零部件同时申报，未组装。
-直径60毫米的管状托架，其由一个或多个支架组成，支架上配有用于固定或紧固光源的装置；
-用于将灯柱固定在地面上的地脚螺栓；
-一包用于装配各部件的配件（螺栓、螺母、垫片）。
灯柱及其零部件均未安装电力设备和光源。
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	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	协调制度归类意见汇编（第二版）增补第16号 (NG0173E1a)

（WCO协调制度委员会第46次会议通过）


	序号
	7
	归类决定编号
	W2012-007
	发布日期
	见相关公告

	子 目 号
	8517.62
	子目序号
	14
	文件号
	NC/1553B1b/O/15

NC/1553B1b/F/2

	商品名称
	数字编码器

	英文名称
	Digital encoder

	其他名称
	«DiviCom® Encoder MV12» «PoverVu®D9150 Originator™ Encoder»

	商
品
描
述
	可将信息源的模拟或数字视频、音频或数据信号（如有线电视节目信号）通过压缩和编码技术转换成符合MPEG - 2标准规定的数字信号。
又见W2012-008、W2012-009、W2012-010、W2012-011和W2012-012号归类决定。

	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	协调制度归类意见汇编（第二版）增补第15号 (NG0167E1a)

（WCO协调制度委员会第45次会议通过）


	序号
	8
	归类决定编号
	W2012-008
	发布日期
	见相关公告

	子 目 号
	8517.62
	子目序号
	15
	文件号
	NC/1553B1b/O/16 NC/1553B1b/F/3

	商品名称
	数字多路复用器

	英文名称
	Digital multiplexer

	其他名称
	«MediaNode™ Multiplexer MN20»

	商
品
描
述
	可以使用多路复接技术，将若干输入MPEG-2传输流信号，合并为一路单一的MPEG-2传输流，从而提高传输效率。

设备能够接收多达24路输入的MPEG-2传输流信号，并将这些输入传输流信号，在一路符合DVB-ASI（数字视频广播 － 异步串行接口）标准的MPEG-2传输流信号內进行集成和再现。它可以在同一个经过多路复用的输出信号內，集成多个视频、音频（包括多路音频）和数据信号。

又见W2012-007、W2012-009、W2012-010、W2012-011和W2012-012号归类决定。

	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	协调制度归类意见汇编（第二版）增补第15号 (NG0167E1a)

（WCO协调制度委员会第45次会议通过）


	序号
	9
	归类决定编号
	W2012-009
	发布日期
	见相关公告

	子 目 号
	8517.62
	子目序号
	16
	文件号
	NC/1553B1b/O/16 NC/1553B1b/F/3

	商品名称
	再复接器

	英文名称
	Remultiplexer

	其他名称
	«Terayon DM 3200 Network CherryPicker®»

	商

品

描

述
	可以将多达16路ASI（异步串行接口）输入信号合并为一路符合DVB-ASI（数字视频广播 － 异步串行接口）标准的传输流输出信号，对进入的传输流的比特率进行重造，并将本地电视节目信号插入数据流內。设备可以将CBR（固定比特率）码流转换为VBR（可变比特率）信号，并为动态带宽分配进行实时统计多路复用。

系统操作人员可以从进入的传输流中选择所需要的程序，摒弃一个或多个不需要的程序，并对编程项目进行动态切换。

又见W2012-007、W2012-008、W2012-010、W2012-011和W2012-012号归类决定。

	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	协调制度归类意见汇编（第二版）增补第15号 (NG0167E1a)

（WCO协调制度委员会第45次会议通过）


	序号
	10
	归类决定编号
	W2012-010
	发布日期
	见相关公告

	子 目 号
	8517.62
	子目序号
	17
	文件号
	NC/1553B1b/O/17 NC/1553B1b/F/4

	商品名称
	调制器

	英文名称
	Modulator

	其他名称
	«DM240 Digital Video Broadcast Modulator»

	商

品

描

述
	可以将MPEG-2传输流信号，转换为标准的无线传输信号（QPSK －正交相移键控、8 PSK － 8组相移键控，或160 QAM － 160组正交相移键控）。

设备可以提供一路频率捷变IF（中频）输出，从50至90，100至180，或950至1750 兆赫，100 赫兹为一级。可以将每秒1至238兆比特的可变数据速率，设置为每秒1比特一级。

又见W2012-007、W2012-008、W2012-009、W2012-011和W2012-012号归类决定。



	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	协调制度归类意见汇编（第二版）增补第15号 (NG0167E1a)

（WCO协调制度委员会第45次会议通过）


	序号
	11
	归类决定编号
	W2012-011
	发布日期
	见相关公告

	子 目 号
	8517.62
	子目序号
	18
	文件号
	NC/1553B1b/O/17 NC/1553B1b/F/4

	商品名称
	调制器

	英文名称
	Modulator

	其他名称
	«DVB3030 Digital Video Broadcast Modulator»

	商

品

描

述
	可以将MPEG-2传输流信号，转换为标准的无线传输信号（QPSK －正交相移键控，或BPSK － 二进制相移键控）。设备可以提供IF（中频）输出，从50至90，或100至180兆赫，100 赫兹为一级。可以将每秒1至78.75兆比特的可变数据速率，设置为每秒1比特一级。设备符合ETS（欧洲电信标准）、DVB（数字视频广播）和MPEG-2标准。

又见W2012-007、W2012-008、W2012-009、W2012-010和W2012-012号归类决定。



	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	协调制度归类意见汇编（第二版）增补第15号 (NG0167E1a)

（WCO协调制度委员会第45次会议通过）


	序号
	12
	归类决定编号
	W2012-012
	发布日期
	见相关公告

	子 目 号
	8517.62
	子目序号
	19
	文件号
	NC/1553B1b/O/17 NC/1553B1b/F/4

	商品名称
	调制器

	英文名称
	Modulator

	其他名称
	«MT5600 DVB Terrestrial Modulator»

	商

品

描

述
	可利用OFDM（正交频分多路复用）将输入的MPEG -2信号流转换为的DVB - T（标准的地面数字视频广播）传输信号。
又见W2012-007、W2012-008、W2012-009、W2012-010和W2012-011号归类决定。



	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	协调制度归类意见汇编（第二版）增补第15号 (NG0167E1a)

（WCO协调制度委员会第45次会议通过）


	序号
	13
	归类决定编号
	W2012-013
	发布日期
	见相关公告

	子 目 号
	8518.10
	子目序号
	1
	文件号
	NC/1553B1b/O/18 NC/1553B1b/F/5

	商品名称
	无线麦克风套件

	英文名称
	Wireless microphone set

	其他名称
	«Yugo UB-212»

	商

品

描

述
	由两个可传输UHF频段的无线麦克风和UHF双通道无线接收器组成。接收器包括独立的电平控制装置，可分别控制任意一个相应麦克风的输出电平。

接收器配有三个用于连接其他音频或视频设备的输出接口，其中两个是用于传送从每个麦克风接收的未混合信号，第三个是用于传送两个麦克风接受信号合成的一个信号。

包装内还包括一根用于连接接收器和其他音频或视频设备（如放大器）的音频线，两个供装在麦克风上的电池和两个安装在接收器上的天线。上述组件均装在一个可重复使用的带衬垫的箱子内，并隔开放置以在运输中得到保护。

[image: image4.emf]

	归类依据
	根据归类总规则一(第十六类注释四)及六

	备注
	协调制度归类意见汇编（第二版）增补第15号 (NG0167E1a)

（WCO协调制度委员会第45次会议通过）


	序号
	14
	归类决定编号
	W2012-014
	发布日期
	见相关公告

	子 目 号
	8704.23
	子目序号
	1
	文件号
	NC/1553B1b/O/19 NC/1553B1b/F/6

	商品名称
	自动倾卸翻斗卡车

	英文名称
	Tipping lorry(truck)

	其他名称
	«TATA NOVUS 6х4 TIPPER K5DEF»

	商

品

描

述
	配有一个六缸压燃内燃机，气缸容量为11051毫升。车长7775毫米，宽2555毫米，高3060毫米。全车总重量为33.5吨。车的结构包括驾驶室和安装在刚性梯形卡车底盘上的自卸货箱。

-自卸货箱由焊接的轧制钢材组成，前部没有覆盖到驾驶室，仅覆盖到驾驶室的背面；整个或部分底板并未上斜超出后面的部分；有一个后挡板；

-驾驶室的宽度与车辆宽度相同；

-前后悬挂包含半圆形片簧，前桥带减震器；

-前后刹车系统是双回路气制动系统；

-最大时速是97公里；

-轮胎型号315/80R22.5；

-整备质量是11.17吨，计算出的皮重/载重量为1：2（11.17吨：22.23吨）

自动倾卸翻斗卡车用于运输和倾倒挖掘物料或其他材料。

	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	协调制度归类意见汇编（第二版）增补第15号 (NG0167E1a)

（WCO协调制度委员会第45次会议通过）


	序号
	15
	归类决定编号
	W2012-015
	发布日期
	见相关公告

	子 目 号
	9021.10
	子目序号
	1
	文件号
	NC/1553B1b/O/20 NC/1553B1b/F/7

	商品名称
	称为“rollator”的助行器

	英文名称
	Orthopaedic walking aid known as a “rollator” 

	其他名称
	助行车

	商

品

描

述
	能够帮助行走不便的人，通过推着它为行走提供支持。助行器包括带四个轮子的管状铝合金架（两个前轮可旋转）、扶手和手闸。

助行器的高度可以调节，并装配了一个座椅（在扶手之间）和一个放置个人物品的铁丝筐。座椅可供使用者在需要的时候短暂的休息。助行器采用可折叠设计，在搬运或储存时可折叠。

[image: image5.emf]

	归类依据
	根据归类总规则一（第九十章注释六）及六

	备注
	协调制度归类意见汇编（第二版）增补第15号 (NG0167E1a)

（WCO协调制度委员会第45次会议通过）


	序号
	16
	归类决定编号
	W2012-016
	发布日期
	见相关公告

	子 目 号
	9506.99
	子目序号
	1
	文件号
	NC/1553B1b/O/21 NC/1553B1b/F/8

	商品名称
	冰球裤

	英文名称
	Ice hockey pants

	其他名称
	«Nike Bauer Supreme 10»

	商

品

描

述
	专为在冰球运动中保护身体不受伤害而设计，由内衬的几片塑料材质的保护装置装于一个纺织材质的外套内组成。

[image: image6.emf]

	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	协调制度归类意见汇编（第二版）增补第15号 (NG0167E1a)

（WCO协调制度委员会第45次会议通过）
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