云南省非收费公路资产价值指标

1 总则
根据中华人民共和国行业标准《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）、《公路隧道设计规范》（JTG 3370.1-2018）、云南省地方标准《农村公路工程技术标准》（DB53/ T2002-2014）、中华人民共和国交通运输部第86号公告、《云南省公路基本建设项目估算概算预算编制办法补充规定》（云交建设〔2019〕34号），结合我省实际，测算编制公路资产价值指标。
本指标适用于云南省范围内缺失竣工决算的三级、四级、基本级公路项目资产价值初始入账工作，能提供财务决算的公路项目应按照决算金额入账。
公路资产价值包含路基、路面、桥梁、隧道、交通设施及绿化等资产价值，不含土地及沿线管理养护设施。
一、二级公路、独立大桥、隧道工程及农村公路生命安全防护工程资产价值按照决算金额入账。
2 术语
路线长度
终点桩里程-起点桩里程+Σ长链-Σ短链。
路基长度
指路线长度扣除桥梁、隧道的长度。
桥梁长度
有桥台的桥梁为两岸桥台侧墙或八字墙尾端之间的距离，无桥台的桥梁为桥面系行车道长度。
隧道长度
指进出口洞门端墙墙面之间的距离。
路基指标
指路基土石方、软基处理、防护、排水、涵洞、交通安全设施及绿化等除路面、桥梁、隧道以外的工程每公里资产价值。

路面指标
    指路面各结构层、路肩、路缘石等每公里资产价值，分为水泥混凝土、沥青混凝土、预制块体、砂石路面指标。

桥梁指标
指桥梁每延米的资产价值，包含桥梁基础、下部、上部及桥面系及附属等，分为常规桥梁（梁板桥、箱梁桥、T形梁桥、石拱桥）、柔性吊桥。 

隧道指标
指隧道每延米资产价值,包含洞身、明洞、洞门工程及机电设施等。

3 指标使用

公路资产价值计算公式
   公路资产价值=路基指标×路基长度+路面指标×路线长度+∑桥梁指标×桥梁长度+∑隧道指标×隧道长度+生命安全防护工程决算金额。
当设计路面宽度、桥梁净宽、隧道车道宽度与指标表列宽度不一致时，可按内插法计算。
桥梁指标调整系数
常规桥梁指标为基础干处且墩高小于20米以内的指标值，当基础为水中或墩高大于20米时，桥梁指标调整系数α如下：
           h干＜20m      α=1.00

　　       h干≥20m      α=1.08

           h水＜20m      α=1.21

           h水≥20m      α=1.33

指标值
资产价值指标指标取值如下表：

路基指标表
                                            指标：万元/公里
	公路等级
	路基宽度

	
	4.0m
	4.5m
	6.5m
	7.5m

	三级公路
	
	
	
	333.4

	四级公路
	
	161.63
	229.22
	

	基本级公路
	94.85
	
	
	


路面指标表
                                           指标：万元/公里
	路面类型
	路基宽度

	
	基本级公路
	四级公路
	三级公路

	
	4.0m
	4.5m
	6.5m
	7.5m

	水泥混凝土路面
	71.43
	78.63
	141.88
	161.58

	沥青混凝土路面
	74.23
	81.78
	148.40
	164.89

	块体路面
	38.03 
	41.05 
	
	

	砂石路面
	24.24
	25.69
	
	


桥梁指标表
                                            指标：万元/米
	桥梁类型
	桥面净宽

	
	基本级公路
	四级公路
	三级公路

	
	4.0m
	6.0m
	7.0m

	常规桥梁
	2.31 
	3.47
	4.05

	柔性吊桥
	4.77 
	7.16 
	8.35 


隧道指标表
                                           指标：万元/米
	隧道类型
	车道宽度

	
	6m
	6.5m
	7.0m

	分离式
	4.66
	5.11
	5.25
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